
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処 理 能 力 

混合雑芥：45kg/h 以下 

（ごみ袋 25 袋程度） 

廃プラスチック類：10kg/h 以下 

（ごみ袋 5 袋程度） 

火 床 面 積 0.49ｍ2 

外 形 寸 法 幅 1,000×奥行 1,800×高さ 3,600 

投入口寸法 450×700 

電 源 単相 AC100V 

電 気 容 量 0.8Kw 

燃 料 灯油 

燃料消費量 2～8L/h 

本 体 重 量 2.4t 

処理可能物 
一般ごみ・生ごみ・廃タイヤ 

廃プラスチック・木材 等 

出力 100,000Kcal/h(Max) 

電源 単相 AC100V 

電気容量 2Kw 

給湯能力 1.5m
3
以上 

重量 約 1t 

圧力 
廃熱利用熱交換器 1 次側：大気圧 

2 次側：既設給湯設備所定圧 

構成機器 

廃熱回収部 

 チリメーサー・廃熱ボイラー 

 廃熱回収ポンプ 

 廃熱回収貯湯層 

 廃熱回収制御盤 

廃熱利用部 

 熱交換ポンプ 

 廃熱利用熱交換機 

 廃熱利用制御盤 

計装機器 
 熱電対温度計 

 電極棒式レベル計 

項目 法規制値 
チリメーサー 

実測値 

ダイオキシン類濃度 

（ng－TEQ/Nm3） 
5 0.11 

ばいじん濃度 

（ｇ/Nm3） 
0.5 0.003 

硫黄酸化物排出量 

（Nm3/h） 
2.5 0.000064 

窒素酸化物濃度 

（ppm） 
250 13 

塩化水素濃度 

（mg/Nm3） 
700 4.2 

■焼却炉部仕様 ■給湯部仕様 
小型焼却炉チリメーサー＆廃熱利用給湯システム 

 単独の電源（ブレーカー）が必要となります。 

 燃焼炉内の燃焼制御に使用するため、水道を使用

します。一般の水道水圧が必要です。 

 本パンフレットで使用されている製品の写真は、

出荷時のものと一部異なる場合があります。 

 仕様及び記載内容は事前の予告なしに変更する

ことがあります。 

 

 

 

 

■排ガス成分測定値 

 

 

 

お問い合わせ 研究開発・設計 

  株式会社トマス技術研究所 

■本社  

  〒904-2311  

沖縄県うるま市勝連南風原 5192-42 
  TEL (098)989-5895   FAX (098)989-5896 
  Emai l :  thomasgkf@yahoo.co. jp 
  URL: http://thomasgk.com/ 

■東京営業所  
  〒101-0054  

東京都千代田区神田錦町 1-14-4 

東方通信ビル コロンブスハウス内  
  TEL (03)5281-0075   FAX (03)3518-8842 

 ！ 
安全にご使用いただくために 

ご使用にあたっては取扱い説明書を 

よくお読みの上、正しくご使用ください。 



 

 

 

小型焼却炉チリメーサー＆廃熱利用給湯システム 

株式会社トマス技術研究所 

焼却炉本体 

 

■設備イメージ 

第一熱交換器 

高揚程ポンプ 加圧ポンプ 循環ポンプ 

解放型貯湯槽 

ビニールハウス 
温室など 

風呂・シャワーなど 

第二熱交換器 

 

ごみ投入口 

 

電磁弁 

 

流量計 

 

電磁弁 

 

焼却炉 

 

小型焼却炉チリメーサーの特徴  

給湯能力は 60℃のお湯を毎時 1.5ｍ3以上 !! 

サーマルチリメーサーは、平成 25 年社団法人沖縄県発明協会 

特許・実用新案の部で、発明協会会長賞受賞しました。 

■入浴設備へのご利用 

廃熱利用給湯設備  

■農業設備へのご利用 

※写真はイメージです。 

■設置許可・届出不要 

「ダイオキシン類特別措置法」において、焼却能力

50 kg/h 以上、火床面積 0.5m2以上の規模の焼却炉

には、設置許可・届出及び年 1 回のダイオキシン

類測定（通常、約 100 万円）と年 2 回の排ガス測

定（約 100 万円）が義務づけられています。 

サーマルチリメーサーは、焼却能力 45 kg/h、火床

面積 0.49m2に抑えておりますので、設置許可・届

出及びダイオキシン類・排ガス測定が不要です。 

■特許登録済 
 

サーマルチリメーサーは、ごみの焼却熱を給湯設備に再利用する 

サーマルリサイクルシステムです。 

■煙を出さない焼却炉 

小型焼却炉チリメーサーは、高温でごみを完全燃焼。 

さらに独自の特許技術により煙の発生を抑えます。 

タイヤの焼却、またはごみを入れすぎた場合など、 

煙が発生しやすいケースでも、自動制御運転により 

大丈夫！     

■超低ダイオキシン類 

焼却中は燃焼温度を自動制御し、ダイオキシン類は 

800～850℃の高温で熱分解。ダイオキシン類の濃度 

を抑えます。 

ダイオキシン濃度の法規制値 5(ng－TEQ／Nｍ3)に 

対し、チリメーサーは実測値 0.1(ng－TEQ／Nｍ3)と 

大幅に下回りました。 

■自動運転 

ごみを投入し、ふたを閉めて、自動運転ボタンを押す

だけで着火、焼却がスタートします。ごみ追加投入の

タイミングは、パトライトでお知らせ。無ければその

まま放置しておけば、タイマーが作動し 20 分後に自動

消火します。タイマーの時間設定は調整可能です。 

■簡単設置 

電源は単相１００Ｖと、一般水圧の水道があれば 

設置はＯＫ！ 他に燃料として灯油を使用します。 

熱交換システム 

お湯 

 一般ごみ、生ごみ 
 木材 
 廃プラスチック 
 廃タイヤなど 

超低公害 
 煙の発生を抑制 

 超低ダイオキシン 

60℃のお湯を 

毎時1.5m3以上供給 

公害の発生を極限まで抑えた画期的な小型焼却炉チリメーサーに 

焼却熱を利用した給湯システムが加わりました。 

それが「サーマルチリメーサー」 

※実際の設備機器は、写真と異なる場合があります。 

小型焼却炉チリメーサーの特色  

ご み 

ごみ処理費＆ボイラー燃料費などの経費を削減しながら、 

環境問題の改善に貢献しませんか。 

焼 却 給湯利用 

公害を出さない焼却炉、チリメーサーシリーズは、

これまでに数々の賞を受賞し、高い評価をいただい

てまいりました 

■小型焼却炉 TG-49 
・平成 16 年沖縄県発明くふう展 

特許実用新案の部、県知事最優秀賞 

・平成 20 年九州地方発明表彰・発明奨励賞 

■中型焼却炉 TG-195 
・平成 18 年沖縄県発明くふう展 

県知事最優秀賞 

・平成 18 年環境省地球温暖化防止活動・ 

技術開発-製品化部門 環境大臣賞受賞 
・平成 23・24 年九州地方発明表彰連続受賞 

焼却炉チリメーサーシリーズ受賞歴 


